Îïèñàíèå ïðîäóêòà


LOCTITE® Product 572 îäíîêîìïîíåíòíûé òèêñîòðîïíûé àíàýðîáíûé ñðåäíåé ïðî÷íîñòè. Ïðîäóêò ïîëèìåðèçóåòñÿ ìåäëåííî â îòñóòñòâèè âîçäóõà â çàçîðå ìåæäó ìåòàëëè÷åñêèìè ïîâåðõíîñòÿìè. 





Òèïè÷íûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ


Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ãåðìåòèçàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé.  Ìåäëåííàÿ ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè äàåò ïðåèìóùåñòâî ïðè ïîñëåäóþùåé þñòèðîâêå òàêèõ ñîåäèíåíèé.





Ñâîéñòâà íåîòâåðæäåííîãî ìàòåðèàëà


�
Òèïè÷íîål�
�
�
�
Çíà÷åíèå�
Èíòåðâàë�
�
Òèï õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ�
Äèìåòàêðèëîâûé ýôèðr�
�
�
Öâåò�
Áåëûé�
�
�
Ïëîòíîñòü ïðè 25(C�
1.25�
�
�
Âÿçêîñòü ïðè 25(C,ìÏà.ñ (cP)�
�
�
�
Ïî Áðóêôèëäó RVT (Helipath)�
�
�
�
Íà øïèíäåëå 5 ïðè 2.5 îá/ìèí�
50,000�
30,000 - 70,000 �
�
    ïðè 20  îá/ìèí�
17,000�
12,000 - 22,000�
�
   DIN 54453, MV�
�
�
�
   D = 36 ñ-1  ïîñëå Ò=180 ñåê�
3,750�
2,500 - 5,000�
�
Òî÷êà âñïûøêè (TCC), (C�
>100�
�
�



Òèïè÷íûå îñîáåííîñòè ïîëèìåðèçàöèè


Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ïîëèìåðèçàöèè îò òèïà ïîâåðõíîñòè


Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè çàâèñèò îò òèïà èñïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà. Íèæåïðèâåäåííûé ãðàôèê ïîêàçûâàåò çàâèñèìîñòü ðàçðûâíîé ïðî÷íîñòè â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ïîëèìåðèçàöèè íà áîëòå è ãàéêå M10 èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ òåñòèðîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO 10964. 


�





Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ïîëèìåðèçàöèè îò âåëè÷èíû êëååâîãî øâà.


Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè çàâèñèò îò âåëè÷èíû êëååâîãî øâà. Âåëè÷èíà êëååâîãî øâà çàâèñèò â ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè îò òèïà, êà÷åñòâà è ðàçìåðà ðåçüáû. Íèæåïðèâåäåííûé ãðàôèê ïîêàçûâàåò çàâèñèìîñòü ðàçðûâíîé ïðî÷íîñòè îò âðåìåíè ïîëèìåðèçàöèè íà ñòàëüíîì âàëó è âòóëêå ïðè ðàçëè÷íûõ çàçîðàõ òåñòèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO 10123. 


��





Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ïîëèìåðèçàöèè îò òåìïåðàòóðû


Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ãðàôèê ïðèâåäåííûé íèæå ïîêàçûâàåò çàâèñèìîñòü ðàçðûâíîé ïðî÷íîñòè îò âðåìåíè ïîëèìåðèçàöèè ïðè ðàçëè÷íîé òåìïåðàòóðå íà ñòàëüíûõ áîëòå è ãàéêå M10, òåñòèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ISO 10964.  


�





Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò àêòèâàòîðà


Â ñëó÷àå, êîãäà ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè ìàëà èëè â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ íà áîëüøèõ çàçîðàõ ïðèìåíÿåòñÿ àêòèâàòîð äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè ïîëèìåðèçàöèè. Ãðàôèê ïðèâåäåííûé íèæå ïîêàçûâàåò çàâèñèìîñòü ðàçðûâíîé ïðî÷íîñòè îò âðåìåíè ïîëèìåðèçàöèè â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ àêòèâàòîðà N èëè T íà áîëòå è ãàéêå èç Äèõðîìàòà öèíêà M10 è òåñòèðîâàííî â ñîîòâåòâòâèè ñ ISO 10964. 


�





Òèïè÷íûå ñâîéñòâà îòâåðæäåííîãî ìàòåðèàëà


Ôèçè÷åñêèå Ñâîéñòâà


Êîýôôèöèåíò òåìïåðàòóðíîãî ðàñøèðåíèÿ, ASTM D696, K-1�
80 x 10-6�
�
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, ASTM C177, W.m-1K-1�
0.1�
�
Óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü , kÄæ.kã-1K-1�
0.3�
�



Ñâîéñòâà îòâåðæäåííîãî ìàòåðèàëà


(×åðåç 72 ÷àñà ïðè  22(C, íà ñòàëè)


�
Òèïè÷í.�
�
�
�
Çíà÷åíèå�
Èíòåðâàë�
�
Ìîìåíò ñðûâà, ISO 10964 (4.3) N.m�
7�
4 - 10�
�
                                                     (lb.in)�
(62)�
(35 - 89)�
�
Óñèëèå ïðåäíàòÿãà, ISO 10964 (4.5), N.m�
3�
1 - 5�
�
                                                    (lb.in)�
(27)�
(9 - 44)�
�
Óñèëèå äî ðàçðûâà, DIN 54454, N.m    �
20�
12 - 28�
�
                                                    (lb.in)�
(180)�
(106 - 248)�
�
Ìàêñèìàëüíîå óñèëèå ïðåäíàòÿãà, DIN54454, N.m�
20�
12 - 28�
�
                                                    (lb.in)�
(180)�
(106 - 248)�
�



Ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ îêðóæàþùåé ñðåäû


Ñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ ñâÿçàíû ñ âîçäåéñòâèåì ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû íà ïðî÷íîñòü ñêåëèâàíèÿ, à íå íà ñâîéñòâà ãåðìåòèêà.





Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ :�
DIN 54454 Íàãðóçêà äî ðàçðûâà�
�
Ìàòåðèàë:�
Áîëò è ãàéêà Ì10 èç ôîñôàòà öèíêà�
�
Îòâåðæäåíèå:�
1 íåäåëÿ ïðè 22(C�
�



Òåðìîñòîéêîñòü


Ïðè ðàçëè÷íîé òåìïåðàòóðå.


�





Òåìïåðàòóðåíîå Ñòàðåíèå


Ïîäâåðãàëîñü ñòàðåíèþ ïðè óêàçàííîé òåìïåðàòóðåè òåñòèðîâàëîñü ïðè 22(C.


�


Õèìèñòîéêîñòü


Ïîäâåðãàëîñü ñòàðåíèþ â óêàçàííûõ óñëîâèÿõ è òåñòèðîâàëîñü ïðè 22(C.





Ðàñòâîðèòåëü�
Òåìï.�
% Iíà÷àëüíîé ïðî÷íîñòè�
�
�
�
100 ÷�
500 ÷�
1000 ÷�
�
Ìîòîðíîå ìàñëî�
125(C�
75�
70 �
70�
�
Ýòèëèðîâàííûé áåíçèí�
22(C�
95�
95�
95�
�
Òîðìîçíàÿ æèäêîñòü�
22°C�
100�
100�
100�
�
Òîñîë (50%/50%)�
87(C�
90�
80�
55�
�
Ýòàíîë�
22°C�
90�
90�
90�
�
Acetone�
22°C�
85�
85�
75�
�
ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


Ýòîò ïðîäóêò íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñðåäå ÷èñòîãî êèñëîðîäà è îáîãàùåííûõ êèñëîðîäîì ñèñòåìàõ, à òàêæå â êà÷åñòâå ãåðìåòèêà äëÿ õëîðà è äðóãèõ ñèëüíûõ 


îêèñëèòåëåé.





Èíôîðìàöèþ ïî áåçîïàñíîìó îáðàùåíèþ ñ ýòèì ïðîäóêòîì ìîæíî ïîëó÷èòü â òàáëèöå äàííûõ ïî áåçîïàñíîñòè ìàòåðèàëà (MSDS).





Åñëè ïåðåä ñêëåèâàíèåì ñ öåëüþ î÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èñïîëüçóþòñÿ âîäíûå ìîþùèå ñðåäñòâà, òî íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñîâìåñòèìîñòü ìîþùåãî ðàñòâîðà ñ êëååì. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòè âîäíûå ìîþùèå ñðåäñòâà ìîãóò îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà ïîëèìåðèçàöèþ è ñêëåèâàíèå.





Äàííûé ïðîäóêò îáû÷íî íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïëàñòìàññàõ (â îñîáåííîñòè, íåóäàðîïðî÷íûå òåðìîïëàñòû). Ïîëüçîâàòåëÿì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðèòü ñîâìåñòèìîñòü ïðîäóêòà ñ òàêèìè ìàòåðèàëàìè. 





Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ


Ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ íàèáîëüøåãî ýôôåêòà ïîâåðõíîñòè íàäëåæèò î÷èñòèòü è îáåçæèðèòü. Êëåé ñëåäóåò íàíîñèòü íà áîëò â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, ÷òîáû çàïîëíèòü âñþ íóæíóþ øèðèíó. Äàííûé êëåé ëó÷øå íàíîñèòü íà óçêèå çàçîðû (0,05 ìì). Ïðèìåíåíèå ïðîäóêòà íà áîëüøèõ ðåçüáàõ ñ áîëüøèìè çàçîðàìè íåæåëàòåëüíî, ò.ê. ýòî ìîæåò îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè è ïðî÷íîñòü. Ýòîò ïðîäóêò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî òðåíèÿ (îòíîøåíèå êðóòÿùåãî ìîìåíòà ê íàòÿæåíèþ) âî âðåìÿ ñáîðêè. Ïðè êðèòè÷åñêèõ íàòÿæåíèÿõ ýòî îòíîøåíèå ñëåäóåò ïðîâåðèòü.





Õðàíåíèå


Ïðîäóêò äîëæåí õðàíèòüñÿ â õîëîäíîì è ñóõîì ìåñòå â çàêðûòûõ åìêîñòÿõ ïðè òåìïåðàòóðå îò 8(C äî 28(C  (46(F äî 82(F), åñëè íà óïàêîâêå íåò äðóãèõ ðåêîìåíäàöèé. Îïòèìàëüíîé äëÿ õðàíåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íèæíÿÿ ïîëîâèíà ýòîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàãðÿçíåíèå èñïîëüçîâàííîãî ïðîäóêòà, íå äîïóñêàåòñÿ âîçâðàò ìàòåðèàëà â åìêîñòü. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíêðåòíîé èíôîðìàöèè î ñðîêå õðàíåíèÿ ñâÿæèòåñü ñ âàøèì ìåñòíûì Òåõíè÷åñêèì Öåíòðîì Îáñëóæèâàíèÿ.





Îòêëîíåíèå îò äàííûõ


Ïðèâåäåííûå çäåñü äàííûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê òèïè÷íûå èëè ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ (ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ (2).  Äàííûå îñíîâàíû íà ïðîâîäèìûõ èñïûòàíèÿõ è ïåðèîäè÷åñêè ïåðåïðîâåðÿþòñÿ.





Ïðèìå÷àíèå


Äàííûå, ñîäåðæàâøèåñÿ â ýòîì äîêóìåíòå, ïðåäíàçíà÷åíû òîëüêî äëÿ ñâåäåíèÿ è ñ÷èòàþòñÿ íàäåæíûìè. Ìû íå ìîæåì íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå òåìè ñïîñîáàìè, êîòîðûå ìû íå êîíòðîëèðîâàëè. Â îáÿçàííîñòü Ïîëüçîâàòåëÿ âõîäèò îïðåäåëåíèå ïðèãîäíîñòè äëÿ åãî öåëåé ëþáîãî ìåòîäà, êîòîðûé çäåñü óïîìÿíóò, à òàêæå ïðèíÿòèå ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàíû äëÿ çàùèòû ñîáñòâåííîñòè è ëèö îò ëþáîé îïàñíîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü ïðè îáðàùåíèè è èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ïðîäóêòà. Èñõîäÿ èç âûøåóêàçàííîãî, Loctite Corporation ñïåöèàëüíî îòêàçûâàåòñÿ îò âñåõ ãàðàíòèé, ÿâíûõ è, ïðåäïîëàãàåìûõ, â òîì ÷èñëå ãàðàíòèè íà ïðîäàæó  èëè ïðèãîäíîñòü îòäåëüíîìó ïðèìåíåíèþ, âîçíèêàþùèõ îò ïðîäàæè èëè èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèé Loctite Corporation. Loctite Corporation îòêàçûâàåòñÿ îò ëþáîé îòâåòñòâåííîñòè çà âûòåêàþùèé îòñþäà èëè ïîáî÷íûé óùåðá ëþáîãî ðîäà, â òîì ÷èñëå ïîòåðþ ïðèáûëè. Ðàññìîòðåíèå â äàííîì äîêóìåíòå ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ èëè ñîñòàâîâ íå äîëæíî òîëêîâàòüñÿ êàê çàÿâëåíèå, ÷òî îíè íå âõîäÿò â îáëàñòü äåéñòâèÿ ïàòåíòîâ, èëè êàê ëèöåíçèÿ íà ëþáûå ïàòåíòû Loctite Corporation, êîòîðûå ìîãóò çàùèùàòü ýòè ïðîöåññû èëè ñîñòàâû. Ìû ðåêîìåíäóåì êàæäîìó ïîëüçîâàòåëþ îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ïðèìåíåíèÿ ïðîäóêòà, èñïîëüçóÿ ýòè äàííûå â êà÷åñòâå ðóêîâîäñòâà. Ýòîò ïðîäóêò ìîæåò áûòü çàùèùåí îäíèì è áîëåå ïàòåíòàìè è ïàòåíòíûìè çàÿâêàìè ÑØÀ èëè äðóãèõ ñòðàí.
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NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  


THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 


PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.


ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959
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